
Imprimante multifonctionnelle pour prototypage de cartes électroniques

BUILD HARDWARE FASTER



Remerciements
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Agenda
1. L’entreprise, depuis sa création en 2013

2. La technologie, les fonctionnalités et spécifications techniques de 
notre solution de prototypage

3. Les profils de nos utilisateurs, applications et marchés

4. Quelques études de cas et projets dans lesquelles Voltera est 
impliqué
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Qui sommes-nous?
❑Créé en 2013

❑Université de Waterloo (Ontario, Canada) –
Mécatronique and Nanotechnologie

❑Concept développé lors d’un projet d’étude

❑Prototypage de cartes électroniques difficile

❑Pas ou peu d’instruments pour conception rapide 
sur le marché

❑Exemple des imprimantes 3D pour l’électronique

❑2+ années de R&D

❑Campagne Kickstarter; plus de 938 financements et 
500,000 $ collectés

❑Première machine expédiée en Août 2016 
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Voltera, aujourd’hui
❑Équipe de 20 personnes

❑Assemblage des machines en interne

❑Forte collaboration avec des partenaires locaux 
(Ontario)

❑1400+ machines sur le terrain

❑Étendues sur plus de 65 pays

❑40 à 50 machines expédiées chaque mois

❑Réseau de distribution international: Europe, Asie, 
Amérique du sud, Australie

❑‘’Top 50 Fastest Growing Startups in Canada” en 2018

❑+690% de chiffre d’affaire en 2017
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V-One, imprimante multifonctionnelle
❑Perçage vertical automatique

❑Déposition de crème à braser

❑Impression de traces conductrices

❑Refusion de composants 
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Valeurs et avantages
❑Protection de l’IP

❑Conservation de la fabrication de vos prototypes en 
interne

❑Réduction des délais de fabrication

❑Aucune quantité minimum d’achat 

❑Rapidité d’impression (Leonardo – 20min)

❑Procédé de déposition directe

❑Remplace procédure sérigraphique pour le 
prototypage 

❑Très peu de déchets

❑Très simple d’utilisation

❑Procédés chimiques toxiques évités
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Informations générales
❑100-120V 

❑200-240V

❑Norme CE 

❑Norme Nemko (Amérique du Nord)

❑Dimensions machine:  390mm X 257mm X 207mm

❑OS compatibles: Windows 7, 8, 10 (64bit), OSX 10.11+

❑Connexion USB

❑Multicouche non supporté

❑Garantie 1 an
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Concept
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Conception

Impression

Test
IDÉE PREUVE DE 

CONCEPT



Workflow
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Logiciel fourni
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Fichiers acceptés
❑ Compatible avec fichiers Gerber du logiciel de votre choix
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Layer Format

Top gtl, gbr, top, cmp, art

Bottom gbl, bottom, sol, art

Solder Paste gtp, gbp, sts, gbr, art

Drill txt, drl, drill

Eagle .brd file

• Altium
• Autodesk EAGLE
• OrCAD
• KiCad
• Proteus



Système magnétique 
interchangeable pour chaque accessoire
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Perçage vertical automatique
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❑Perçage vertical

❑Routage / fraisage non supporté

❑Vitesse maximum: 13000 RPM

❑Runout (tolérance): 0.075mm

❑Forêts fournis: 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.60mm

❑Rivets/œillets: 0.40, 1.00mm (ID) en cuivre

❑Cartes recommandées : FR1



Fonction d’impression – Specs machine
❑Résolution : 200 μm (trace et espace)

❑Dimension boitier CMS: 0402 (0.5mm x 1mm)

❑Pas (broche): 0.65mm
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200 
μm

❑Dimension maximum circuit: 120 x 100mm

❑Épaisseur maximum: 3mm

❑Cartouche (5cc) : 100m d’impression @ 200 μm

❑Contrôle du flux de déposition, hauteur d’impression 



Fonction d’impression – Specs encre
❑Basée à 80% d’argent 

❑Épaisseur trace : 80μm (configurable)

❑Resistivité : 9.5 × 10−7 [Ω. m] 
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❑Résistance de surface: 12 [mΩ/sq]

❑Réticulation thermique: 30min @ 210C

❑~ 1 ordre de grandeur moins conducteur que le cuivre

❑Guide de conception disponible en ligne



Fonction d’impression –
Utilisation de vos propres matériaux

Matériaux à déposer

❑Fourniture de cartouches vides

❑Tout type de pâte rapportant une 
viscosité > 1 [PA.s]

❑Gamme de buses: 225μm, 150μm, 
100μm
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Substrats

❑Rigides
❑FR4
❑FR1
❑Céramique
❑Rogers
❑Verre
❑Acrylique
❑Etc.

❑Souples
❑PET
❑Polyamide
❑PP
❑Papier enduit
❑Polyuréthane thermoplastique
❑Etc.



Déposition de pate à braser
❑Alignement effectué par 2 points 
d’enregistrement

❑Topographie de surface – 20 μm de précision

❑Compatible avec crèmes T4 et T5 

❑Taille boitier CMS: 0402 (0.5mm x 1mm)

❑Alliages fournis - Sn42Bi57.6Ag0.4 & Sn63Pb37  

❑Une cartouche (5cc) : 11 000 plages d’accueils 
0.8 x 1.6 mm (boitier CMS 1608)

❑Compatible avec cartes imprimées et sous-
traitées
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Élément chauffant intégré
❑ Équipée d’un élément chauffant de 550W

❑ Température maximum : 240C

❑ Profils de réticulation des encres Voltera pré-
enregistrés
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❑Profils de refusion des crèmes à braser 
Voltera également

❑ Profils de température personnalisés 
disponibles



Centre d’aide et support technique 
❑Auto-formation sur notre site internet

❑Support technique en temps réel

❑Conversation instantanée avec nos équipes

❑MSDS

❑Tutoriels vidéos

❑Guides méthodologiques

❑Librairies Eagle et processeur CAM 
disponibles
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Consommables
❑Tout consommable disponible dans 
notre boutique en ligne

❑Fourniture de kit prédéfinis pour 
différentes utilisations

❑Aucune obligation d’achat chez nous

❑Forte expérience dans l’expérimentation 
de matériaux

❑Aidons nos utilisateurs à obtenir les 
matériaux adéquates à leurs applications
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Profils d’utilisateurs

❑Aéronautique

❑Spatial

❑AgTech

❑Automobile

❑Éducation

❑Éclairage

❑IoT

❑Équipement/outillage

❑Environnement

❑Robotique

❑Militaire

❑AR/VR/Machine learning

❑Génie Électrique

❑Électronique

❑Mécatronique

❑Mécanique

❑RF

❑Software

❑Science des matériaux

❑Universités

❑Centres de recherche

❑Fab labs et maker space

❑Fabricants

❑Consultants et designers

❑Start-ups

❑Gouvernements 

❑Institutions publiques
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Services de conception, de génie et de 
conseils
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Conception

Impression

Test

Youtube : Voltera at IDtechEx



Exemple de conception
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Éducation et recherche
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Confidential. Do not distribute.

❑40% de notre activité

❑De l’élémentaire jusqu’aux doctorants

❑Intégration dans programmes de formation

❑Projets d’études

❑Fab labs publiques

❑Très utilisé dans le développement de 
matériaux, i.e. graphène

❑Centres de recherches gouvernementaux

❑Secteurs principaux: biotech et 
transportation (aéronautique et automobile)



Projet - Stanford
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❑Wearable technologies ❑Fabrication de peau robotique bio-compatible

Youtube : Voltera at Stanford



Utilisation dans le milieu aéronautique et 
spatial
❑Secteur en plein essor

❑Capteurs solaires embarqués

❑Ordinateur de bord

❑Systèmes de guidage

❑Systèmes de gestion d’énergie

❑Simulateurs de vol

❑Habitat spatial

❑Programmes de formation spécialisés

❑Projets de fusées expérimentales
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC 
BY-NC-ND

http://pamoga.blogspot.com/2006_04_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Applications – Aéronautique et spatial
❑Substitution de carte rigide ou câblage
❑Optimisation de l’espace

❑Gain de poids

❑Développement de circuits sur surface souple 
et légère
❑Lamination surface 3D

❑Thermoformage post-impression de la structure 
3D (in-mold)
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Éléments chauffants souples
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❑Films polyamide généralement utilisé en 
sérigraphie (propriétés thermiques 
performantes)

❑Forte performance: résistant entre -269°C et 
400°C

❑Excellents résultats de transfert de chaleur

❑Produit assez cher – PET en substitution 
jusqu’à 160 - 180°C pour le prototypage

❑Laminé par endos adhésif, chaleur pouvant 
être appliquée aux: 
❑formes

❑géométries

❑courbes



Communication et RF
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❑Etude en collaboration avec l’université d’Alberta

❑Caractérisation des performances de notre encre 
conductrice dans les applications RF haute fréquence

❑Filtres RF montrent une perte de performance presque 
identique à celle du cuivre 

❑Fréquences > 5 GHz

❑Rugosité RMS (quadratique) évaluée à 0.45μm (cuivre à 
0.24 μm)

❑Applications RF types: Smart packaging, communication 
souterraine, objets connectés (IoT)



Wearables – électronique étirable
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❑Utilisation de substrat étirable type TPU-
Polyuréthane thermoplastique (forte propriété 
d’élongation et d’adhésion)

❑Impression des encres sérigraphiques étirables 
❑Conductrice - type cuivre, argent 

❑Résistive - type carbone

❑Isolant, encapsulant

❑Lamination du circuits par presse thermique

❑Applications: 
❑éléments chauffants intégrés

❑Capteurs: pression, posture, mouvement



Évènements en mars 2019

❑Tournée en France/Allemagne du 5 au 26 mars 2019

❑Rencontres Electronique Imprimée, AFELIM - Paris, 6 & 7 mars 2019

❑Évènement WE NETWORK – Angers, 14 mars 2019

❑Conférence LOPEC – Munich, 20 & 21 mars 2019
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Communauté 
❑Grande communauté d’utilisateurs

❑Projets visibles en ligne et sur nos réseaux sociaux
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voltera_io Voltera Voltera

Toutes nos vidéos sur la 
page Voltera V-One



Merci de votre présence

Contact
Mickael ROUGETTE
Applications Lead

mickael@voltera.io

Des questions?


